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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: LITEN LV 2-M
1.2  Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: plastické mazivo.
Nedoporucené pouziti: nestanoveno.
1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce: ORLEN OIL Sp. z o.0.
Adresa: 31-323 Krakow, ul. Opolska 114, Polsko
Cislo telefonu / fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01
Informace ohledné kvality: telefon: + 48 242010367, +48 242869509, +48 242869556
E-mailovéa adresa pracovnika odpovédného za bezpecnostni list: msds@orlenoil.pl
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat. V nenadalych pfipadech 112.
+ 48 242010367, +48 242869509, +48 242869556 (otevieno pondéli az patek od 7.00 do 15.00 hod.)
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés neni klasifikovéna jako nebezpecna pro lidské zdravi/Zivotni prostiedi.
2.2  Prvky oznaceni
Vystrazné symboly nebezpecnosti a signalni slova
Neni.
Nebezpecné latky uvedené na etiketé
Neni.
Standardni véty o nebezpecnosti
Neni.
Pokyny pro bezpecné zachéazeni
Neni.
2.3  Dalsi nebezpecnost
Slozky smési nesplfuji kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlIl. Vyrobek
neobsahuje slozky uvedené na seznamu sestaveném v souladu s ¢l. 59 odst. 1, jez maji vlastnosti, kterymi
narusuje c¢innost endokrinniho systému, ani latky, které maji vlastnosti, jimiz narusuji ¢innost endokrinniho
systému v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni 2017/2100/EU nebo v nafizeni 2018/605/EU v koncentraci
> 0,17% hmotnostnich.
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1 Latky
Neuvadi se.
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3.2 Smeési:
CAS: 64741-76-0 destilaty (ropné), tézké hydrokrakované
EINECS: 265-077-7 zakladovy olej — nespecifikovany "2
Indexové ¢islo: 649-453-00-1 latka neni klasifikovana jako nebezpecna <85%
Registracni ¢islo:
01-2119486951-26-XXXX
CAS: 1317-33-5 disulfid molybdeni¢ity "
EINECS: 215-263-9 latka neni klasifikovana jako nebezpecna <59
Indexové ¢islo: - 2P
Registracni ¢islo: -

1 - Latka, pro kterou je stanovena nejvyssi pripustna koncentrace v pracovnim prostredi na narodni trovni.
2 - klasifikace po zohlednéni L véty, Obsah extraktu DMSO (dle IP 346) < 3 %.

PIné znéni H vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pri_styku s kGzi: odstrante znecistény odév. Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte. Umyjte
znedisténou pokozku dikladné vodou a mydlem. V pfipadé znepokojivych priznakl vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pri zasazeni odi: zasazené oli vyplachujte velkym mnozZstvim Cisté vody po dobu pfiblizné 15 minut. Chrarite
nezasazené oko, vyjméte kontaktni ¢ocky. Nepouzivejte velky proud - nebezpeci poskozeni rohovky. V pfipadé
znepokojivych priznakd vyhledejte Iékarskou pomoc.

Pfi_poziti: nevyvolavejte zvraceni. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. V pfipadé znepokojivych
pfiznakl kontaktujte |ékafe.

Pri vdechnuti: v pfipadé nevolnosti vyvedte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte mu teplo a klid. V pfipadé
znepokojivych pfiznakd vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pri styku s kdzi: dlouhodoba expozice mlze zpUlsobit suchou pokozku, zarudnuti.
Pri zasaZeni oci: mGze zpUsobit zCervenani, slzeni, paleni.
Pri poziti: mozné bolesti bficha, mdloby, zvraceni.
Pri vdechnuti: dlouhodobé vdechovani par nebo Casta expozice dychacich cest mize zpUlsobit mirné podrazdéni
dychacich cest, bolesti hlavy a zavraté.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Rozhodnuti o zplsobu poskytnuti pomoci ucini lékaf po dlkladném zhodnoceni stavu postizeného. Pouzijte
symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasiva zvolte podle materiall, které se nachazeji v bezprostrednim okoli.
Nevhodné hasiva: plny proud vody — nebezpeci rozsifeni pozaru.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozéru mohou vznikat nebezpecné plyny: oxidy uhliku, neidentifikovanych produktl termického rozkladu
vysSich uhlovodikd. Vyhybat se produktlim spalovani, mohou ohrozit zdravi.
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5.3  Pokyny pro hasice

Obecnd ochranné opatieni typickd pro pfipad pozaru. Nepobyvat v oblasti ohrozené ohném bez vhodného
ochranného odévu odolného vici chemickym latkdm a dychaciho pfistroje s uzavienym okruhem. Odstrante
pouzitd hasiva. Zabrante Uniku hasici vody do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Uzaviené nadoby
vystavené ohni chladte tristénym proudem vody z bezpecné vzdalenosti.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikll zasahujicich v pfipadé nouze: zamezte pfistupu do oblasti havarie
nepovolanym osobdm do doby, nez budou ukonceny C(istici prace. V pfipadé rozsahlého uniku izolujte
nebezpelny prostor. Nevdechujte péary. Zabrante styku s ocima nebo kdzi. Pouzivejte osobni ochranné
prostiedky. Upozornéni: vyrobek mlze zpUsobit kluzkost povrchu. Zajistéte spravné vétrani.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: dohlédnéte na to, aby odstrafovani nasledkll havarie provadél
vyhradné vyskoleny personal. PouZivejte osobni ochranné prostredky.

6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrante Uniku vyrobku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. V pfipadé Uniku vétsiho mnoZstvi
vyrobku podniknout opatfeni pro zabranéni jeho uvolnéni do pfirodniho prostfedi. Informovat pfislusné
zachranné slozky.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Poskozené baleni umistit do nepropustného ochranného obalu. Uniklou latku seberte pomoci nehoflavych

savych materialG (napf. pisek, zemina, oxid kfemicity, vermikulit apod.) a umistéte ji do oznacenych nadob. Se
sebranym materidlem nakladejte jako s odpadem. Vycistéte a vyvétrejte zasazené misto.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nakladani s odpady z vyrobku — viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Prostfedky osobni ochrany — viz oddil 8
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pri praci s vyrobkem dodrzovat pravidla bezpecnosti a hygieny. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani
nekurte. Vyhybat se zasazeni oli a pokozky. Nevdechujte pary. Zabrante proniknuti produktu do Ust. Pred
pracovni prestavkou a po ukonceni prace umyt ruce. Zajistit vhodnou ventilaci. Pouzivejte osobni ochranné
prostredky.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte pouze v origindlnim obalu, na suchém, na chladném a dobfe vétraném misté. Vyhnéte se zdrojim

zapaleni. Uchovévejte oddélené od potravin, ndpojd a krmiv. Zabrarite pfimému slune¢nimu svétlu. Neskladovat
s nekompatibilnimi materialy - oddil 10.

7.3  Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti

Z4adné informace o jinych poufitich, nez jsou uvedena v podkapitole 1.2.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

- ; .. . | Nejvyssi pripustna L.
Slozka Prlpu? tn.y expozicni JI‘(’ts:nceztr';ce Poznamky Prepocet na
limit (PEL) (NPK-P) ppm
oleje mineralni (aerosol) 5 mg/m? 10 mg/m? - -
molybdenu slouceniny, jako Mo 5 mg/m?3 25 mg/m3 I -

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. Kizi
Narizeni vlady ¢. 361/2007, ve znéni pozdéjsich predpist.

Doporucené procedury monitorovani

Pouzivat procedury monitorovani koncentrace nebezpecnych latek v ovzdusi a procedury kontroly cistoty
ovzdusi na pracovisti (je-li to na daném pracovisti opodstaténé) v souladu s pfislusnymi evropskymi normami pfi
zohlednéni podminek v misté pouZzivani vyrobku a vhodnou metodologii méfeni pfizplisobenou pracovnim

podminkam.

DNEL destilaty (ropné), tézké hydrokrakované [CAS 64741-76-0]]

Zaméstnanec, dlouhodobé expozice, mistni Ui, inhalace 5,4 mg/m3/8h (aerosol)
Spotrebitel, dlouhodoba expozice, mistni Uci, inhalace 1,2 mg/m?*/24h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Dodrzovat obecnd pravidla bezpecnosti a hygieny. BEhem prace nejist, nepit a nekoufit. Pfed pracovni
prestavkou i po ukonceni prace je nutno dikladné si umyt ruce. Zabrante potfisnéni oci a pokozky. Nevdechujte
pary. Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Zajistéte spravné vétrani.

IndividudIni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkd

Pouziti a vybér vhodnych osobnich ochrannych prostfedkl by mély pfizplsobeny typu rizik spojenych s
vyrobkem, podminkdm na pfislusSném pracovisti a také zplsobu zachazeni s vyrobkem. Pouzivané osobni
ochranné prostfedky museji splfiovat pozadavky smérnice 2016/425/EU a pfislusnych norem. Zaméstnavatel je
povinen zajistit osobni ochranné prostredky, které jsou adekvatni provadénym cinnostem a spliuji veskeré
kvalitativni pozadavky, a také jejich Udrzbu a CiSténi. Veskeré znecisténé nebo poskozené osobni ochranné
vybaveni musi byt neprodlené vyménéno.

Ochrana rukou a téla

Doporucuje se pouzivat ochranné rukavice podle EN 374. Material rukavic si prevezméte osobné na pracovisti.
Pri kratkodobém kontaktu pouzivat ochranné rukavice 2. stupné odolnosti proti permeaci (doba priniku > 30
min.). V pfipadé dlouhodobého kontaktu pouZzivat ochranné rukavice 6. stupné odolnosti proti permeaci (doba
praniku > 480 min.). Pouzivejte ochranny odév z potazenych latek.

Po dobu pouzivani ochrannych rukavic pfi nakladani s chemickymi latkami je nutno mit na paméti, Ze uvedené stupné
odolnosti a s nimi spojené doby prdniku nemusi byt totozné se skutecnou dobou ochrany poskytované na pracovisti, na
kterou ma vliv vétsi mnozstvi faktorG (napf. teplota, puisobeni jinych latek, atd.). Pokud se objevi jakékoliv znamky opotrebeni,
poskozeni nebo zmény vzhledu rukavic (barva, elasticita, tvar), doporucuje se jejich okamzitd vyména. Je nutno dodrzovat
pokyny vyrobce tykajici se nejen pouZziti rukavic, ale také jejich cisténi, udrzby a skladovani. Je také velmi dudlezité sviékat
rukavice zplsobem, ktery zabranuje znecisténi rukou v pribéhu svlékani.

Ochrana oci

V pfipadé nebezpeli zasazeni oli pouzivejte tésné priléhajici ochranné bryle podle EN 166.
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Ochrana dychacich cest

Pri sprdvném vétrani neni vyzadovana. V pripadé vzniku vyparl a mlhy pouzivejte absorpcni nebo filtracni
prostredky pfislusné tridy (1. tfida/ ochrana proti plynim a vypardm s objemovou koncentraci ve vzduchu
neprekracujici 0,1%; 2. tfida/ ochrana proti plynim a vypardm s objemovou koncentraci ve vzduchu
neprekracujici 0,5%; 3. tfida/ ochrana proti plynim a vypardm s objemovou koncentraci ve vzduchu
neprekralujici 1%). V pfipadé, ze koncentrace kysliku je < 19%. a/nebo max. koncentrace toxické latky ve
vzduchu ¢ini > 1,0 % obj., pouzijte prostredky izolujici dychaci cesty.

Tepelné nebezpedi

Nevyskytuji se.

Kontrola expozice zivotniho prostredi

Nevypoustéjte do zovotniho prostiedi a kanalizace. Pfipadné emise z ventilacnich systémi a vyrobnich zafizeni
musi byt kontrolovany za Gcelem zjisténi, zda odpovidaji pozadavkim predpis na ochranu zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: vyrobek ve formé pasty
Barva: cerna
Zapach : charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti: nestanoveno
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: neuvadi se
Hoflavost: vyrobek neni klasifikovan z hlediska hoflavosti
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: ~ nestanoveno
Bod vzplanuti: > 295 °C
Teplota samovzniceni: neuvadi se
Teplota rozkladu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Kinematicka viskozita: nestanoveno
Rozpustnost: nerozpustny ve vodé, rozpustny v uhlovodicich
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd hodnota): nestanoveno
Tlak pary: nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota: ~ 900 kg/m3 (15 °C)
Relativni hustota pary: nestanoveno
Charakteristiky castic: neuvadi se

9.2 Dalsi informace
Bod skapnuti: > 180 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Produkt je mélo reaktivni. Nepodléha nebezpelné polymerizaci. Viz body 10.3-10.5.

10.2 Chemicka stabilita
Pri predepsaném zpUsobu pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou zndma.
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10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhybat se pfimému slunecnimu zareni. Vyhnéte se zdrojim zapaleni a tepla.
10.5 Neslucitelné materialy

Silné oxidanty.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxicita slozek
destilaty (ropné), tézké hydrokrakované [CAS 64741-76-0]

LDso (oralné, krysa) > 5 000 mg/kg (OECD 401)
LDso (dermalné, kralik) > 2 000 mg/kg (OECD 402)
LCso (inhalacné, krysa) > 5000 mg/I/4h (OECD 403)

Toxicita smési

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spInény.
Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikacni kritéria spInény.
Vézné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Mutagenita v zadrodecnych burikach

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou klasifikacni kritéria spInény.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény. Dle poznamky L neni mineralni olej obsazeny

ve smési klasifikovan jako karcinogenni (obsah vytazku DMSO (dle IP 346) < 3 %).
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikacni kritéria splnény.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Informace o pravdépodobnych cestach expozice

ZpUsoby expozice: odi, kiize, dychaci soustava, travici soustava. Vice informaci o Ucincich kazdé mozné cesty

expozice naleznete v pododdilu 4.2.

Priznaky spojené s fyzickymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostmi

Neni urceno.
Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:

Neni urceno.

str. 6/10



AN
ORLEN[e][1

BEZPECNOSTNI LIST
Sestaven dle nafizeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpist

LITEN LV 2-M

Datum vydani: 28.12.2021 Aktualizace: - Verze: 1.0 CLP Strana7/ 10

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje slozky uvedené na seznamu sestaveném v souladu s ¢l. 59 odst. 1, jez maji vlastnosti,
kterymi naruSuje cinnost endokrinniho systému, ani latky, které maji vlastnosti, jimiz narusuji cinnost
endokrinniho systému v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni 2017/2100/EU nebo v nafizeni 2018/605/EU
v koncentraci 2 0,1% hmotnostnich.

Dalsi informace

Neuvadi se.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicita slozek

destilaty (ropné), tézké hydrokrakované [CAS 64741-76-0]

Akutni toxicita, ryby LLsg > 100 mg/1/96h

Akutni toxicita, ryby NOEL > 100 mg/l (OECD 203)
Chronicka toxicita, ryby NOEL 10 mg/1/21 d

Akutni toxicita, fasy NOEL > 100 mg/I/72h (OECD 201)
Akutni toxicita, bezobratli ELso > 10000 mg/I/48h

Akutni toxicita, bezobratli NOEL > 1000 mg/I (OECD 202)
Chronicka toxicita, bezobratli NOEL 10 mg/l/21d

Toxicita smési
Produkt neni klasifikovan jako nebezpecna pro vodni prostredi.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni urceno.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Neni urceno.

12.4 Mobilita v padé

Vyrobek nerozpustny ve vodé a lehci nez voda. Hromadi se na povrchu vody a tvofi tak vrstvu ztéZujici vymén
kysliku. Uhlovodiky s vy$si molekulovou hmotnosti mohou ve vodé sedimentovat. Vyrobek muze proniknout
hluboko do pldy a zplsobit znecisténi podzemnich vod.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Komponenty nesplnuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XlII nafizeni REACH.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje slozky uvedené na seznamu sestaveném v souladu s ¢l. 59 odst. 1, jez maji vlastnosti,
kterymi naruSuje cinnost endokrinniho systému, ani latky, které maji vlastnosti, jimiz narusuji cinnost
endokrinniho systému v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni 2017/2100/EU nebo v nafizeni 2018/605/EU
v koncentraci > 0,1 % hmotnostnich.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro ozénovou vrstvu. Berte v potaz moznost jinych Skodlivych vliva
jednotlivych slozek smési na zivotni prostiedi (napf. vliv na rlist globalniho oteplovani).
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachazeni se smési: nevylévejte do kanalizace. Odpadni produkt nechte zuzitkovat nebo zlikvidovat
v autorizované spalovné nebo podniku pro Upravu/zuzitkovani odpad(, v souladu s platnymi predpisy. Kod
odpadu je nutno prifadit individualné v misté jeho vzniku.

Pokyny pro zachéazeni s pouzitymi obaly: vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich oball je nutno provadét
v souladu s platnymi predpisy. Pouze dikladné vyprazdnéné obaly mohou byt odevzdany k recyklaci. Kod
odpadu je nutno pfifadit individudlné v misté jeho vzniku.

Pravni akty Evropskych spolecenstvi: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES ve znéni pozdéjSich predpis a
94/62/ES ve znéni pozdéjsich predpist.

Pravni predpisy o odpadech v CR: zakon ¢. 541/2020 Sb.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID dislo
Neuvadi se. Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny béhem prepravy.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
Neuvadi se.
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
Neuvadi se.
14.4 Obalova skupina
Neuvadi se.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Neuvadi se.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neuvadi se.
14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO

Neuvadi se.

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonud — v platném znéni véetné
provadécich predpisd k tomuto zékonu.
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni — v platném znéni véetné provadécich predpisd k tomuto
zakonu.
Z&kon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni — v platném znéni véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni — v platném znéni véetné
provadécich predpist k tomuto zakonu
Pravni predpisy o odpadech v CR: Zakon ¢. 541/2020 Sb. (ve znéni pozdéjsich predpist).
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15.2

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ve zn. pozd. predpist)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (ve zn. pozd. predpist)
Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostfedcich a o zruseni
smérnice Rady 89/686/EHS

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni nékterych smérnic
(ve znéni pozdéjsich predpist).

Smérnice evropského parlamentu a rady, kterou se méni smérnice 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech za ucelem
omezeni spotieby lehkych plastovych nédkupnich tasek, ve znéni pozdéjsich predpish

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro tuto smés neni povinné.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vysvétlivky zkratek a akronymu

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

LDso Davka, pfi které je zpozorovan thyn 50 % testovanych zvirat

LCso Koncentrace, pfi které je zpozorovan Uhyn 50 % testovanych zvifat
ECx Koncentrace, pfi které se pozoruje X % snizeni rGstu nebo rychlosti ristu
LOEC Nejnizsi koncentrace vyvolavajici pozorovatelny tcinek

NOEL Nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou zpozorovany uGcinky

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci
IMDG Namofini pfeprava nebezpecnych véci

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Skoleni

Pred zahajenim prace s vyrobkem je uzivatel povinen seznamit se s pravidly pro bezpecnost a hygienu prace
tykajici se zachazeni s chemickymi latkami a absolvovat pfislusné skoleni na pracovisti.

Odkazy na kli¢ovou literaturu a zdroje dat

Bezpecnostni list byl vypracovan na zakladé bezpecnostnich listdl jednotlivych slozek, udajl z literatury,
internetovych databazi (napf. ECHA, TOXNET, COSING) a dosavadnich znalosti a zkuSenosti pfi zohlednéni
aktualné platnych pravnich predpis(.

Procedury pouZité pri klasifikaci smési

Klasifikace provedena na zakladé fyziochemickych vlastnosti smési a obsahu skodlivych slozek prosfednictvim
vypocetni metody v souladu s nafizenim ES ¢&. 1272/2008 v jeho pozdéjsim znéni.

Doplnkové informace

Bezpecnostni list vystavil: THETA Consulting Sp. z 0.0. (na zakladé dat od vyrobce)
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Shora uvedené informace vznikly na zakladé dostupnych Gdajd charakterizujicich produkt, jakoz i zkusenosti a znalosti, jakou v
tomto sméru méa vyrobce. Tyto informace jsou vSak predavany bez zaruky povazované za zévaznou (pfimych i nepfimych).
Mimo moznosti nasi kontroly se nachazi skladovani, pouzivani, likvidace, a také podminky a zplsoby zachazeni s timto
materidlem. Z téchto divodd nemizeme odpovidat za ztraty, zniceni a naklady, které vyplyvaji, nebo jsou jinym zplsobem
spojeny se skladovanim, pouzivanim, likvidaci, nebo zplisobem zachézeni s materidlem. Predmétny bezpecnostni list byl
pfipraven pouze za Ucelem poskytnuti informaci v oblasti ohroZeni zdravi, bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostiedi.
Nejedena se o specifikaci produktu a nemiize to byt také povazovano za prezentaci Udajd uvadénych v predmétné specifikaci.
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