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C.BL.: 677038

LOCTITE SF 770 Primer (Upgrade) Dat ize: 27 04\/2()8;;
atum revize: 27.04.

Datum vytisku: 30.10.2023
Nahrazuje verzi ze dne: 24.06.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
LOCTITE SF 770 Primer (Upgrade)

1.2 P¥islusna uréend pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Primer

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika
Tel.: +420 (220) 101 111
ua-productsafety.cz@henkel.com

Aktudalni bezpec¢nostni list naleznete na nasich webovych strankach https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection nebo
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro mimoradné situace: Nepietrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informa¢ni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzitg): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoftlavé kapaliny kategorie 2
H225 Vysoce hotlava kapalina a péry.
Podrazdéni oc¢i kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice kategorie 3

H336 Miuze zpusobit ospalost nebo zavraté.
Cilové organy: Centralni nervova soustava

2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaé&eni (CLP):
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Vystraznym symbolem
nebezpeénosti:

Obsahuje

Signalnim slovem:

Standardni vétou o
nebezpeénosti:

Doplitujici informace

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:
Prevence

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:
Reakce

Pokyny pro bezpeéné

zachazeni:
Skladovani

2.3. Dal3i nebezpeénost

Z4dna pii uréeném pouziti.

isopropyl-acetat

Nebezpeci

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni o¢i.
H336 Mtuize zpusobit ospalost nebo zavraté.

EUH066 Opakovana expozice muze zpisobit vysuseni nebo popraskani kize.

P210 Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kouieni.

P261 Zamezte vdechovani par.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

P337+P313 Pietrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P403+P235 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Nasledujici latky jsou p¥itomny v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3 a spliiuji kritéria pro
PBT/vPvB nebo byly identifikovany jako endokrinni disruptor (ED):

Tato smés neobsahuje zadné latky v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3, které jsou vyhodnoceny jako

PBT, vPvB nebo ED.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Koncentrace Klasifikace Specifické koncentraéni limity, Dodate¢né
¢islo CAS M-faktory a ATE informace
Cislo ES
REACH Reg.&islo
isopropyl-acetat 50- 100 % Flam. Lig. 2, H225
108-21-4 Eye Irrit. 2, H319
203-561-1 STOT SE 3, H336
01-2119537214-46
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7- 01-< 1% Acute Tox. 3, Orélni, H301 oralni:ATE = 215 mg/kg
en Skin Corr. 1B, H314
6674-22-2 Eye Dam. 1, H318
229-713-7 Met. Corr. 1, H290
01-2119977097-24

UplIné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 ""Dalsi informace"".
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Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pfipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Expozice vdechovanim:
Vyvedte na ¢erstvy vzduch. Pretrvavaji-li symptomy, vyhledejte Iékarskou pomoc

Kontakt s kazi:
Oplachnéte tekouci vodou a mydlem.
V pripadé pietrvavajiciho podrazdéni vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité oplachnéte tekouci vodou po dobu cca 10 minut, vyhledejte odbornou Iékaiskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte Usta, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
OCI: Podrazdeni, zanét spojivek.

Vdechnuti par mtize vyvolat ospalost ¢i omameni.

Dlouhodoby nebo opakovany kontakt miize vyvolat podrazdéni kize.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hageni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
voda, oxid uhligity, péna, prasek

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divodi pouZzit:
Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V ptipadé pozaru se miaze uvoltiovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhligity (CO2) a oxidy dusiku (NOx).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranny odév celého téla.

Dodate¢né pokyny:
V piipadé pozaru ochlazujte nadoby proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zamezte styku s kazi a o¢ima.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zabranit kontaktu s moznymi zdroji pozaru.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Pti rozliti malého mnozstvi settete papirovou utérkou a vlozte do odpadni nadoby.

Pfi rozliti velkého mnozstvi absorbujte do inertniho materialu a vlozte do tésné uzaviratelné nadoby.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabraite kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Viz oddil 8

Hygienickéa opatieni:
Dodrzujte zasady pramyslové hygieny.
Pred prestdvkami a po ukondeni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Zabranit kontaktu s moznymi zdroji pozaru.

Obal s produktem uchovavejte t&sné uzavieny.

Viz technicky list produktu

Neskladujte v blizkosti zdroji vysokych teplot, zapalnych zdroji nebo reaktivniho materialu.
Nadoby skladujte na chladném, dobte vétraném miste.

Skladujte na suchém miste.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Primer

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazend latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka
isopropyl-acetat 800 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL
108-21-4 (PEL):
[Iso-Propylacetét]
isopropyl-acetat 1.000 Nejvyssi piipustné CZ OEL
108-21-4 koncentrace:
[Iso-Propylacetét]
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Predpokladana koncentrace bez G¢inku (PNEC)::

Néazev ze seznamu Cast prostfedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/l ppm mg/kg ostatni

isopropyl-acetat voda 0,22 mg/l
108-21-4 (sladkovodni)
isopropyl-acetat voda (motska 0,02 mg/l
108-21-4 voda)
isopropyl-acetat sediment 1,25 mg/kg
108-21-4 (sladkovodni)
isopropyl-acetat sediment 0,125
108-21-4 (morska voda) mg/kg
isopropyl-acetat Zemina 0,35 mg/kg
108-21-4
isopropyl-acetat Cisticka 190 mg/I
108-21-4 odpadnich vod
isopropyl-acetat voda 1,1 mg/l
108-21-4 (pterusované

propustovani)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]Jundec-7-en voda 0,24 mg/l
6674-22-2 (sladkovodni)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en voda (morska 0,024 mg/Il
6674-22-2 voda)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en voda 0,5 mg/l
6674-22-2 (pterusované

propustovani)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en Cisticka 13 mg/l
6674-22-2 odpadnich vod
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en sediment 1,46 mg/kg
6674-22-2 (sladkovodni)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]Jundec-7-en sediment 0,146
6674-22-2 (mofska voda) mg/kg
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en Zemina 0,152

6674-22-2

mg/kg
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Odvozené Urovei bez w¢inku (DNEL)::

Néazev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

isopropyl-acetat Pracovnici inhalace Akutni / 558 mg/m3
108-21-4 kratkodoba

expozice -

systémové uginky
isopropyl-acetat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 227 mg/m3
108-21-4 expozice - lokalni

ucinky
isopropyl-acetat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 275 mg/m3
108-21-4 expozice -

systémové uginky
isopropyl-acetat Pracovnici dermaing | Dlouhodoba 27 mg/kg
108-21-4 expozice -

systémové ginky
isopropyl-acetat obecna inhalace Akutni / 335 mg/m3
108-21-4 populace kratkodoba

expozice -

systémové uginky
isopropyl-acetat obecna inhalace Dlouhodoba 136 mg/m3
108-21-4 populace expozice - lokalni

ucinky
isopropyl-acetat obecna inhalace Dlouhodoba 168 mg/m3
108-21-4 populace expozice -

systémové uginky
isopropyl-acetat obecna derméalné [ Dlouhodoba 16 mg/kg
108-21-4 populace expozice -

systémové uginky
isopropyl-acetat obecna oralni Dlouhodoba 16 mg/kg
108-21-4 populace expozice -

systémové uginky
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en Pracovnici inhalace Dlouhodoba 10,6 mg/m3
6674-22-2 expozice -

systémové ginky
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en Pracovnici derméln¢ [ Dlouhodoba 3 mg/kg
6674-22-2 expozice -

systémové ginky
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en obecna inhalace Dlouhodoba 2,6 mg/m3
6674-22-2 populace expozice -

systémové Gcinky
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en obecna dermélné [ Dlouhodoba 1,5 mg/kg
6674-22-2 populace expozice -

systémové Gcinky
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en obecna oralni Dlouhodoba 1,5 mg/kg
6674-22-2 populace expozice -

systémové Gcinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Omezovani expozice:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Ochrana dychacich cest:

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Pouzivejte doporug¢enou masku nebo respirator s organickou vlozkou v malo vétranych prostorach.
Filtr typu: A (EN 14387)

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti chemickym latkdm (norma EN 374). Vhodné materiély pro kratkodoby kontakt resp. potiisnéni
(doporuceno: minimalni index ochrany 2, odpovida > 30 minutdm pronikani podle EN 374): nitrilova pryz (NBR; tloustka vrstvy
>= 0,4 mm). Vhodné materialy pro dlouhodoby, ptimy kontakt (doporucuje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle
EN 374): nitrilova pryz (NBR; tloustka vrstvy >= 0,4 mm). Tyto Udaje pochdzeji z literatury a z informaci vyrobct rukavic nebo
jsou analogicky odvozeny od podobnych latek. Je tieba védét, ze doba pouziti ochranné rukavice proti chemikaliim maze byt v
praxi z davodu mnoha ovliviiujicich Cinitelti (napi. teplota) zietelné kratsi nez doba pronikani stanovena podle EN 374. Pi
ptiznacich opotiebeni je tieba rukavice vymenit.
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Ochrana o¢i:
Pti nebezpeti vystiiknuti pouzivejte bryle a oblicejovy stit nebo bezpeénostni chemické bryle.
Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliovat normu EN166.

Ochrana téla:

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym &asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prosttedkam:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedka jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mé&lo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostredky by mély spliiovat piislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma dodani kapalina

Barva transparetni, Mirné zamlzeny

Viang aromaticky

Skupenstvi kapalny

Bod tani Neaplikovatelné, Vyrobek je kapalina

Pocate¢ni bod varu 82 °C (179.6 °F)

Hoftlavost V soucasné dobg¢ se rozhoduje

Mezni hodnoty vybusnosti V soucasné dobg¢ se rozhoduje

Bod vzplanuti 4 °C (39.2 °F); Tagliabue closed cup

Teplota samovzniceni V souc¢asné dobé se rozhoduje

Teplota rozkladu Neaplikovatelné, Latka/smés neni samoreaktivni, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada se za predpokladanych podminek
pouziti

pH Neaplikovatelné, VVyrobek je nerozpustny (ve vodeé).

Viskozita (kinematicka) V soucgasné dobé se rozhoduje

Kvalitativni rozpustnost nemisitelny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Neaplikovatelné
Smés

Tlak pary < 700 mbar

(50 °C (122 °F))

Tlak pary 56 mbar

(20 °C (68 °F))

Hustota 0,87 g/cm3 Zadna metoda / metoda nezndma

0

Relativni hustota pary: V souc¢asné dobé se rozhoduje

Velikost ¢astic Neaplikovatelné

Vyrobek je kapalina
9.2. DALSI INFORMACE

Dalsi informace se na tento vyrobek nevztahuji

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z&dna pti uréeném pouziti.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je t¥eba zabranit
Stabilni pti normalnim zpiisobu skladovani a pouzivani.
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10.5. Nesluéitelné materialy
Z4dna pfi uréeném pouziti.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zdkladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

isopropyl-acetat LD50 6.750 mg/kg potkan dalsi smérnice:
108-21-4

1,8- Akutni 215 mg/kg Odborny posudek
diazabicyklo[5.4.0]Jundec- | toxicita

7-en odhadem

6674-22-2

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

gislo CAS hodnoty

isopropyl-acetat LD50 > 17.400 mg/kg | kralik nespecifikovano
108-21-4

Akutni inhalaéni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovaci Expoziéni | Druh Metoda

&islo CAS hodnoty atmosféra doba

isopropyl-acetat LC50 50,6 mg/I vypary 8h potkan nespecifikovano
108-21-4

ziravost/drazdivost pro kazi:

Z4dna data k dispozici.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:

Z4dna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Z4dna data k dispozici.

Mutagenita v zarodeénych burikach:

Smés je klasifikovand na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
isopropyl-acetat negativni test reverzni s abez nespecifikovano
108-21-4 bakterialni mutace
(napt. Amesuv test)
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Karcinogenita

Z4dné data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Z4dné data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dné data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Z4dna data k dispozici.

Nebezpeénost p¥i vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.

11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

neaplikovatelné
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby):
Smés je klasifikovana na zdkladé vypoétové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Gdaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba|Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

isopropyl-acetat LC50 400 mg/I 96 h Pimephales promelas IOECD smérnice 203 (Ryby,
108-21-4 [Test akutni toxicity)
1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- [LC50 > 100 - 220 mg/I 96 h Leuciscus idus DIN 38412-15

7-en

6674-22-2

Toxicita (pro vodni bezobratlé):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

gislo CAS hodnoty

isopropyl-acetat EC50 > 1.000 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

108-21-4 (Dafnia sp. Test akutni
imobilizace)

1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- [EC50 50 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

7-en (Dafnia sp. Test akutni

6674-22-2 imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé:

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

&islo CAS hodnoty

1,8-diazabicyklo[5.4.0]lundec- [NOEC  [> 12 mg/l 21 day Daphnia magna IOECD smérnice 211

7-en (Dafnia magna, reprodukéni
6674-22-2 ltest)

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Gdaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba|Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- |EC50 > 100 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus EU metoda C.3 (test
7-en (uvedeno jako Scenedesmus potlacovani rastu fas)
6674-22-2 subspicatus)

1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- |[NOEC  [> 100 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus EU metoda C.3 (test
7-en (uvedeno jako Scenedesmus potlacovani rastu fas)
6674-22-2 subspicatus)

Toxicita pro mikroorganismy:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Gdaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty
1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- |[EC50 330 mg/I 17 h nespecifikovano

7-en
6674-22-2

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expoziéni Metoda
gislo CAS typu st doba
isopropyl-acetat lehce biologicky aerobni 2% 20d OECD smérnice 301 D (Snadna
108-21-4 odbouratelné odbouratelnost ,,Test v uzaviené
lahvi“)
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec- | neni biologicky aerobni <20% 28 day OECD smérnice 302 B (vnitini
7-en rozlozitelny biologicka rozlozitelnost: Zahn-
6674-22-2 Wellens / EMPA Test)
1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- | Neni snadno biologicky aerobni <20% 28 day OECD smérnice ¢. 301 A (nova
7-en rozlozitelny. verze) (Snadna odbouratelnost:
6674-22-2 DOC ,,Die Away* test)

12.3. Bioakumulaéni potencial

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Bioakumulaéni | Expoziéni Teplota Druh Metoda
¢islo CAS faktor (BAF) doba
1,8-diazabicyklo[5.4.0Jundec- | < 0,4 42 day Cyprinus carpio | OECD smémice 305 C (Mobilita:

7-en
6674-22-2

Test stupné biokoncentrace v
rybach)




C.BL.: 677038 V002.1  LOCTITE SF 770 Primer (Upgrade) Strana 12 z 15

12.4. Mobilita v padé

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

¢islo CAS

isopropyl-acetat 1,28 nespecifikovano
108-21-4

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

¢islo CAS

isopropyl-acetat Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
108-21-4 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
6674-22-2 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neaplikovatelné
12.7. Jiné nep¥iznivé aéinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:

Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

Likvidaci provadéjte v souladu s lok&lnimi piedpisy a narodnimi zakony o odpadech.

Likvidace znegisténého obalu:
Po pouziti tuby, kartony a lahve obsahujici zbytkovy produkt likvidujte jako chemicky kontaminovany odpad v souladu s mistné
platnymi piedpisy nebo spalenim.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 09*
Kod odpadi EWC se nevztahuje k produktu, ale k pavodu. VVyrobce proto nemiize zadat kdd odpadu u produkti, které se
pouzivaji v nejraznéjsich oborech. Uvedené EWC kddy je tieba chapat jako doporuceni pro uzivatele.
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢&islo nebo ID ¢&islo

ADR 1220
RID 1220
ADN 1220
IMDG 1220
IATA 1220

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi¥epravu

ADR ISOPROPYLACETAT
RID ISOPROPYLACETAT
ADN ISOPROPYLACETAT
IMDG ISOPROPYL ACETATE
IATA Isopropyl acetate

Trida/tridy nebezpeénosti pro piepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Wwwww

Obalové skupina

ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I

Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi

ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

ADR neaplikovatelné
Tunel-kdd: (D/E)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

Namoini hromadné pieprava podle nastroja IMO

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Latka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Nafizeni Y (ES) ¢. 1005/2009): Neaplikovatelné

Predchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) ¢&. 649/2012): Neaplikovatelné

Perzistentni organické znecistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021): Neaplikovatelné
Obsah VOC 99,9 %

(EV)
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15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno.

Narodnf piedpisy/pokyny: (Ceska republika):

Poznamky Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Narizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech
Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni
Z&kon ¢&. 258/2000Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisi
Zékon ¢. 185/2001Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakona, ve znéni
pozdéjsich predpisi
Zékon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakonu (chemicky zakon).

Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné
Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expoziénich testti, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich testi a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.
Z&kon ¢. 254/2001 Sh., o vodéch a 0 zmené nekterych zékonu, ve znéni
pozdgjsich predpisti.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. UplIné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpegnostnim listg, je nasledujici
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H301 Toxicky pii poziti.
H314 Zputisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H318 Zputisobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zputisobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muize zpasobit ospalost nebo zavraté.

ED: Identifikovana latka jako latka s vlastnostmi narusujicmi endokrinni systém

EU OEL: Latka s expozi¢nim limitem Unie na pracovisti

EU EXPLD 1: Latka uvedena v priloze | natizeni (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v priloze Il natizeni (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbuzujici mimoradné obavy (REACH kandidatni seznam)

PBT: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxicke latky

PBT/vPVB: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxické Iatky a velmi perzistentni a
velmi bioakumulativni latky

VvPVB: Létka spliujici kritéria pro velmi perzistentni a velmi bioakumulativni latky

Dalsi informace:
Tento bezpeénostni list byl piipraven spolecnosti Henkel pro prodej "Ugastniky kupujicimi od spole¢nosti Henkel" na
zéklade natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptedpisy Evropské unie. Z tohoto
duvodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo Uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat'te na ptislusny bezpeénostni list prislusného Uzemi, abyste zajistili
dodrzovani piedpist nebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsinfo.Adhesive@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nagich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavka na bezpeénost a nikoliv zaruc¢ovat urcité vlastnosti.

Vazeny zakazniku,

Henkel se zavézal k vytvaieni udrzitelné budoucnosti podporou piilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud chcete i Vy k
tomuto prispét piechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporu¢ujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napt. SDS@vase_spolecnost.com).

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou ozna&ené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaden odlisnou barvou na tmavém poli.



