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The REUK Series is a freewheel
incorporating a 62 Series bearing.

The self-centring freewheels are already
grease-|lubricated and come with dust-
proof protection.

For the REUK model, the transmission
occeurs by fitting keying with n6
tolerance for each shaft and N6 for the
seat.

The REUKC model is equipped with a
keyway on the inner race and should be
fitted on k6 tolerance shafts. Seat
fitting must be carried out with N6
keying tolerance.

The REUKCC model is equipped with a
keyway on the inner and outer race, the
tolerances are N6 for the shaft and H6
for the rigid seat.

The REUK Series is built with a C5
clearance that turns into a normal
clearance after keying.

The races can be glued to the shaft and
the seat. In this case, the clearance
remains C5.

La série REUK...est une roue libre
intégrale avec un roulement de la série
62.

Ce sont des roues libres a centrage
automatigque déja lubrifiées avec de la
graisse et dotées de protections contre
la poussiére.

Pour le modele REUK, |a transmission se
fait par un montage par clavetage qui
respecte la tolérance n6 pour I'arbre et
N6 pour le logement.

Le modele REUKC est doté d'une rainure
de clavette sur la bague interne et peut
&tre monté sur des arbres avec une
tolérance k6. Le montage dans |e
logement doit &tre fait par clavetage
avec une tolérance N6.

Le modéle REUKCC est doté d'une
rainure de clavette aussi bien sur la
bague interne qu‘externe, les tolérances
a respecter sont hé pour I'arbre et H6
pour e logement rigide.

La série REUK est fabriquée avec un jeu
C5 qui se reduit a un jeu normal apres
les clavetages.

Il est possible de coller les bagues sur
I'arbre et dans les logements. Dans ce
cas |e jeu reste C5.

Die Baureihe REUK ist ein Freilauf mit
einem Radialkugellager der Serie 62,

Diese selbst-zentrierenden Freildufe
haben Staubschutzabdeckung und sind
lebensdauergeschmiert.

Die Kraftibertragung erfolgt mittels
PaBfeder (n6 im Freilauf, N6 auf der
Welle).

Die Baureihe REUKC hat eine Paffeder
im Innenring mit Passung N6, fiir die
Welle ist k6 erforderlich. Die Baureihe
REUKCC hat eine Paffeder im Innen-
und AuBenring mit Passung H6, fir die
Welle ist hé erforderlich.

Wenn die angegebenen Toleranzen
eingehalten werden, reduziert sich die
Lagerluft von C5 auf 3.

Die Innen- und AuBenringe kdnnen auf

Wellen und Geh&use geklebt werden.
Dann bleibt die Lagerluft bei C5.
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REUK Series
Tn
Type dy; | Des| L t |Weight| nmax Dynamic Load Static Load Bearing series | [1] |Resistance torgue
Capacity Capacity
Type Poids Capacité de Capacité de Series de Couple de
charge dynamique | charge statique roulements resistance
Typ Gewicht Dynamische Statische Lager-Baureihe Drehmoment-
Belastberkeit Belastberkeit widerstand
(mm}|{mm)|(mm) (mm)|(mm)| (Kg) |(min 1) (N (N) (Nm) (Nm)
REUK 8 ZZ 8|22 ] 9 0.02 (15000 3300 860 - 2.5 0.005
REUK122ZZ |12 |32 |10 0.04 [10000 6100 2770 6201 ZZ 2.5 0.005
REUK15ZZ |15 (35 |1 0.06 | 8400 7400 3400 6202 ZZ 16.9 0.009
REUK17ZZ |17 [40 |12 0.07 | 7350 7900 3800 6203 ZZ 30.6 0.011
REUK20ZZ | 20 |47 |14 0.11 | 6000 9400 4450 6204 ZZ 50 0.013
REUK25ZZ | 25 |52 |15 0.14 | 5200 10700 5450 6205 ZZ 85 0.020
REUK30ZZ | 30 |62 |16 0.21 | 4200 11700 6450 6206 ZZ 138 0.044
REUK35ZZ |35 |72 |17 0.30 | 3600 12600 7250 6207 ZZ 175 0.058
REUK40ZZ | 40 |80 |22 0.50 | 3000 15540 12250 - 325 0.070
REUKC122ZZ | 12 {32 |10 | 4 | 1.3| 0.04 [10000 6100 2770 6201 ZZ 9.3 0.007
REUKC15ZZ | 15 |35 |11 | 5 | 1.2| 0.06 | 8400 7400 3400 6202 77 16.9 0.009
REUKC17ZZ | 17 |40 |12 | 5 | 1.2| 0.07 [ 7350 7900 3800 6203 ZZ 30.6 0.011
REUKC20ZZ | 20 |47 |14 | 6 | 1.6[ 0.11 [ 6000 9400 4450 6204 ZZ 50 0.013
REUKC25ZZ | 25 |52 [15 | 8 [ 2 0.14 | 5200 10700 5450 6205 ZZ 85 0.020
REUKC30ZZ | 30 |62 |16 | 8 |2 0.21 [ 4200 11700 6450 6206 ZZ 138 0.044
REUKC35ZZ | 35 |72 |17 | 10 | 24 0.30 [ 3600 12600 7250 6207 ZZ 175 0.058
REUKC40ZZ | 40 |80 |22 | 12 | 3.3 [ 0.50 [ 3000 15540 12250 - 325 0.070
REUKCC15ZZ 15 |35 |11 | 5 | 1.2| 0.06 [ 8400 7400 3400 6202 ZZ 16.9 0.009
REUKCC17ZZ 17 |40 |12 | 5 | 1.2| 0.07 [ 7350 7900 3800 6203 ZZ 30.6 0.011
REUKCC20ZZ 20 |47 |14 | 6 | 1.6| 0.11 [ 6000 9400 4450 6204 ZZ 50 0.013
REUKCC25277) 25 |52 [15 | 8 | 2 0.14 | 5200 10700 5450 6205 77 85 0.020
REUKCC3077Z 30 |62 |16 | 8 | 2 0.21 [ 4200 11700 6450 6206 ZZ 138 0.044
REUKCC35277 35 |72 |17 | 10 | 24 030 [ 3600 12600 7250 6207 ZZ 175 0.058
REUKCC40 ZZF40 |80 |22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 15540 12250 - 325 0.070
Notes Remargues Anmerkungen
Thuax =2 X Ty Tuax=2X Ty Tuax =2 X Ty
Keyway REUKC 15-35 DIN 6885 part 3 Rainure REUKC 15-35 DIN 6885 part 3 REUKC 15-35 Keilnute gem3B DIN 6885 Teil 3
Keyway REUKC 40 DIN 6885 part 1 Rainure REUKC 40 DIN 6885 part 1 REUKC 40 Keilnute gemaB DIN 6885 Teil 1
*Manufactured on request *Fabrication sur demande *Produziert auf Antrage
REUK...ZZ REUKC...ZZ REUKCC...2Z
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