
 spol. s r. o.
   580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

   619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
   586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Válečková ložiska

Dvouřadá válečková ložiska

NNCL NNSF NNC

   d  25 - 85 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení   d D B únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NN 3005
NN 3005 K
NN 3006 KTN
NN 3006 TN
NN 3007 KTN
NN 3007 TN
NN 3008 KTN
NN 3008 TN
NN 3009 KTN
NN 3009 TN
NN 3010 KTN
NN 3010 TN
NN 3011 KTN
NN 3011 TN
NN 3012 KTN
NN 3012 TN
NN 3013 KTN
NN 3013 TN
NN 3014 KTN
NN 3014 TN
NN 3015 KTN
NN 3015 TN
NN 3016 KTN
NN 3016 TN
NN 3017 KTN9
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    Válečková ložiska

Dvouřadá válečková ložiska

NNCL NNSF NNC

   d  85 - 120 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení   d D B únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NN 3017 TN9
NN 3018 KTN9
NN 3018 TN9
NN 3019 KTN9
NN 3019 TN9
NNU 4920 B/W33
NNU 4920 BK/W33
NN 3020 KTN9
NN 3020 TN9
NNU 4120 K30M/W33
NNU 4120 M/W33
NNU 4921 B/W33
NNU 4921 BK/W33
NN 3021 KTN9
NN 3021 TN9
NNU 4121 K30M/W33
NNU 4121 M/W33
NNU 4922 B/W33
NNU 4922 BK/W33
NN 3022 KTN9
NN 3022 TN9
NNU 4122 K30M/W33
NNU 4122 M/W33
NNU 4924 B/W33
NNU 4924 BK/W33
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    Válečková ložiska

Dvouřadá válečková ložiska

NNCL NNSF NNC

   d  120 - 160 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení   d D B únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NN 3024 KTN9
NN 3024 TN9

NNU 4124 K30M/W33
NNU 4124 M/W33
NNU 4926 B/W33
NNU 4926 BK/W33
NN 3026 KTN9
NN 3026 TN9

NNU 4126 K30M/W33
NNU 4126 M/W33
NNU 4928 B/W33
NNU 4928 BK/W33
NN 3028 K/W33
NN 3028/W33
NNU 4128 K30M/W33
NNU 4128 M/W33
NNU 4930 B/W33
NNU 4930 BK/W33
NN 3030 K/W33
NN 3030/W33

NNU 4130 K30M/W33
NNU 4130 M/W33
NNU 4932 B/W33
NNU 4932 BK/W33
NN 3032 K/W33
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