
  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  3 - 10 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

BK 0306 TN
HK 0306 TN
BK 0408
HK 0408
BK 0509
HK 0509
HK 0608
BK 0609
HK 0609
BK 0709
HK 0709
BK 0808
HK 0808
BK 0810
HK 0810
HK 0810 RS
HK 0812.2RS
HK 0908
BK 0910
HK 0910
BK 0912
HK 0912
BK 1010
HK 1010
BK 1012

Mateza spol. s r.o. 010601.1



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  10 - 15 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

HK 1012
HK 1012 RS
HK 1014.2RS
BK 1015
HK 1015
BK 1210
HK 1210
BK 1212
HK 1212
HK 1214 RS
HK 1216.2RS
BK 1312
HK 1312
BK 1412
HK 1412
BK 1414 RS
HK 1414 RS
HK 1416.2RS
BK 1512
HK 1512
HK 1514 RS
BK 1516
HK 1516
HK 1516.2RS
HK 1518 RS

Mateza spol. s r.o. 010601.2



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  15 - 20 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

HK 1520.2RS
HK 1522
BK 1612
HK 1612
BK 1614 RS
HK 1614 RS
BK 1616
HK 1616
HK 1616.2RS
HK 1620.2RS
BK 1622
HK 1622
HK 1712
BK 1812
HK 1812
HK 1814 RS
BK 1816
HK 1816
HK 1816.2RS
HK 2010
HK 2012
BK 2016
HK 2016
HK 2016.2RS
BK 2018 RS

Mateza spol. s r.o. 010601.3



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  20 - 25 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

HK 2018 RS
BK 2020
HK 2020
HK 2020.2RS
HK 2030
HK 2210
BK 2212
HK 2212
HK 2214 RS
BK 2216
HK 2216
HK 2216.2RS
HK 2218 RS
HK 2220
HK 2220.2RS
HK 2512
HK 2516
HK 2516.2RS
BK 2518 RS
HK 2518 RS
BK 2520
HK 2520
HK 2520.2RS
HK 2524.2RS
BK 2526

Mateza spol. s r.o. 010601.4



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  25 - 35 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

HK 2526
HK 2530.2RS
BK 2538
HK 2538
HK 2816
HK 2820
HK 2820.2RS
BK 3012
HK 3012
BK 3016
HK 3016
HK 3016.2RS
HK 3018 RS
BK 3020
HK 3020
HK 3020.2RS
HK 3024.2RS
BK 3026
HK 3026
BK 3038
HK 3038
HK 3512
HK 3516
HK 3516.2RS
HK 3518 RS

Mateza spol. s r.o. 010601.5



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s lisovanými pouzdry

            Otevřená - řada HK     Jednostranně uzavřená - řada BK

   d  35 - 60 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

BK 3520
HK 3520
HK 3520.2RS
HK 4012
HK 4016
HK 4016.2RS
HK 4018 RS
BK 4020
HK 4020
HK 4020.2RS
HK 4512
HK 4516
HK 4518 RS
BK 4520
HK 4520
HK 4520.2RS
HK 5020
HK 5022 RS
HK 5024.2RS
HK 5025
HK 5520
HK 5528
HK 6012
HK 6020
HK 6032

Mateza spol. s r.o. 010601.6



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

              Řada NK              Řada NK (pro Fw od 14 mm)

        (pro Fw  do 12 mm)              Řada RNA

   d  5 - 16 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NK 5/10 TN
NK 5/12 TN
NK 6/10 TN
NK 6/12 TN
NK 7/10 TN
NK 7/12 TN
NK 8/12 TN
NK 8/16 TN
NK 9/12 TN
NK 9/16 TN
NK 10/12 TN
NK 10/16 TN
NK 12/12
NK 12/16
RNA 4900
RNA 4900 RS
RNA 4900.2RS
NK 14/16
NK 14/20
NK 15/16
NK 15/20
RNA 4901
RNA 4901 RS
RNA 4901.2RS
NK 16/16

Mateza spol. s r.o. 010601.7



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  16 - 24 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NK 16/20
RNA 6901
NK 17/16
NK 17/20
NK 18/16
NK 18/20
NK 19/16
NK 19/20
RNA 4902
RNA 4902 RS
RNA 4902.2RS
NK 20/16
NK 20/20
RNA 6902
NK 21/16
NK 21/20
RNA 4903
RNA 4903 RS
RNA 4903.2RS
NK 22/16
NK 22/20
RNA 6903
NK 24/16
NK 24/20
NKS 24

Mateza spol. s r.o. 010601.8



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  25 - 32 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NK 25/16
NK 25/20
RNA 4904
RNA 4904 RS
RNA 4904.2RS
RNA 6904
NKS 25
NK 26/16
NK 26/20
NK 28/20
NK 28/30
RNA 49/22
RNA 69/22
NKS 28
NK 29/20
NK 29/30
NK 30/20
NK 30/30
RNA 4905
RNA 4905 RS
RNA 4905.2RS
RNA 6905
NKS 30
NK 32/20
NK 32/30

Mateza spol. s r.o. 010601.9



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  32 - 42 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

RNA 49/28
RNA 69/28
NKS 32
NK 35/20
NK 35/30
RNA 4906
RNA 4906 RS
RNA 4906.2RS
RNA 6906
NKS 35
NK 37/20
NK 37/30
NKS 37
NK 38/20
NK 38/30
NK 40/20
NK 40/30
RNA 49/32
RNA 69/32
NKS 40
NK 42/20
NK 42/30
RNA 4907
RNA 4907 RS
RNA 4907.2RS

Mateza spol. s r.o. 010601.10



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  42 - 58 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

RNA 6907
NK 43/20
NK 43/30
NKS 43
NK 45/20
NK 45/30
NKS 45
NK 47/20
NK 47/30
RNA 4908
RNA 4908 RS
RNA 4908.2RS
RNA 6908
NK 50/25
NK 50/35
NKS 50
RNA 4909
RNA 4909 RS
RNA 4909.2RS
RNA 6909
NK 55/25
NK 55/35
NKS 55
RNA 4910
RNA 4910 RS

Mateza spol. s r.o. 010601.11



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  58 - 80 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

RNA 4910.2RS
RNA 6910
NK 60/25
NK 60/35
NKS 60
RNA 4911
RNA 6911
NK 65/25
NK 65/35
NKS 65
NK 68/25
NK 68/35
RNA 4912
RNA 6912
NK 70/25
NK 70/35
NKS 70
RNA 4913
RNA 6913
NK 73/25
NK 73/35
NK 75/25
NK 75/35
NKS 75
NK 80/25

Mateza spol. s r.o. 010601.12



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami bez vnitřního kroužku

Řada NK (S), RNA 49      Řada RNA 69 (pro Fw od 40 mm)

Řada RNA 69 (pro Fw do 35 mm)

   d  80 - 110 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NK 80/35
RNA 4914
RNA 6914
NK 85/25
RNA 4915
NK 85/35
RNA 6915
NK 90/25
RNA 4916
NK 90/35
RNA 6916
NK 95/26
NK 95/36
NK 100/26
RNA 4917
NK 100/36
RNA 6917
NK 105/26
RNA 4918
NK 105/36
RNA 6918
NK 110/30
RNA 4919
NK 110/40
RNA 6919

Mateza spol. s r.o. 010601.13
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

           Řada NKI           Řada NKI (S) (pro d od 10 mm)

       (pro d  do 9 mm)           Řada NA

   d  5 - 15 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKI 5/12 TN
NKI 5/16 TN
NKI 6/12 TN
NKI 6/16 TN
NKI 7/12 TN
NKI 7/16 TN
NKI 9/12
NKI 9/16
NA 4900
NA 4900 RS
NA 4900.2RS
NKI 10/16
NKI 10/20
NA 4901
NA 4901 RS
NA 4901.2RS
NKI 12/16
NA 6901
NKI 12/20
NKI 15/16
NKI 15/20
NA 4902
NA 4902 RS
NA 4902.2RS
NA 6902

Mateza spol. s r.o. 010601.14
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

   Řada NKI (S), NA 49           Řada NA 69 (pro d od 32 mm)

   Řada NA (pro d do 30 mm)

   d  17 -  25 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKI 17/16
NKI 17/20
NA 4903
NA 4903 RS
NA 4903.2RS
NA 6903
NKIS 17
NKI 20/16
NKI 20/20
NA 4904
NA 4904 RS
NA 4904.2RS
NA 6904
NKIS 20
NKI 22/16
NKI 22/20
NA 49/22
NA 69/22
NKI 25/20
NKI 25/30
NA 4905
NA 4905 RS
NA 4905.2RS
NA 6905
NKIS 25

Mateza spol. s r.o. 010601.15
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     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

   Řada NKI (S), NA 49           Řada NA 69 (pro d od 32 mm)

   Řada NA (pro d do 30 mm)

   d  28 -  40 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKI 28/20
NKI 28/30
NA 49/28
NA 69/28
NKI 30/20
NKI 30/30
NA 4906
NA 4906 RS
NA 4906.2RS
NA 6906
NKIS 30
NKI 32/20
NKI 32/30
NA 49/32
NA 69/32
NKI 35/20
NKI 35/30
NA 4907
NA 4907 RS
NA 4907.2RS
NA 6907
NKIS 35
NKI 38/20
NKI 38/30
NKI 40/20
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

   Řada NKI (S), NA 49           Řada NA 69 (pro d od 32 mm)

   Řada NA (pro d do 30 mm)

   d  40 -  55 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKI 40/30
NA 4908
NA 4908 RS
NA 4908.2RS
NA 6908
NKIS 40
NKI 42/20
NKI 42/30
NKI 45/25
NKI 45/35
NA 4909
NA 4909 RS
NA 4909.2RS
NA 6909
NKIS 45
NKI 50/25
NKI 50/35
NA 4910
NA 4910 RS
NA 4910.2RS
NA 6910
NKIS 50
NKI 55/25
NKI 55/35
NA 4911
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

   Řada NKI (S), NA 49           Řada NA 69 (pro d od 32 mm)

   Řada NA (pro d do 30 mm)

   d  55 -  85 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NA 6911
NKIS 55
NKI 60/25
NKI 60/35
NA 4912
NA 6912
NKIS 60
NA 4913
NKI 65/25
NKI 65/35
NA 6913
NKIS 65
NKI 70/25
NKI 70/35
NA 4914
NA 6914
NKI 75/25
NA 4915
NKI 75/35
NA 6915
NKI 80/25
NA 4916
NKI 80/35
NA 6916
NKI 85/26

Mateza spol. s r.o. 010601.18
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska s vodicími přírubami s vnitřním kroužkem

   Řada NKI (S), NA 49           Řada NA 69 (pro d od 32 mm)

   Řada NA (pro d do 30 mm)

   d  85 -  170 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení d D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKI 85/36
NA 4917
NA 6917
NKI 90/26
NKI 90/36
NA 4918
NA 6918
NKI 95/26
NKI 95/36
NA 4919
NA 6919
NKI 100/30
NKI 100/40
NA 4920
NA 4822
NA 4922
NA 4824
NA 4924
NA 4826
NA 4926
NA 4828
NA 4928
NA 4830
NA 4832
NA 4834

Mateza spol. s r.o. 010601.19
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  3 -  10 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 3x5x7 TN
K 3x5x9 TN
K 3x6x7 TN
K 4x7x7 TN
K 4x7x10 TN
K 5x8x8 TN
K 5x8x10 TN
K 6x9x8 TN
K 6x9x10 TN
K 6x10x13 TN
K 7x9x7 TN
K 7x10x8 TN
K 7x10x10 TN
K 8x11x8 TN
K 8x11x10 TN
K 8x11x13 TN
K 8x12x10 TN
K 9x12x10 TN
K 9x12x13 TN
K 10x13x10 TN
K 10x13x13 TN
K 10x13x16 TN
K 10x14x10 TN
K 10x14x13 TN
K 10x16x12 TN

Mateza spol. s r.o. 010601.20
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  12 -  17 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 12x15x10 TN
K 12x15x13 TN
K 12x16x13 TN
K 12x17x13 TN
K 12x18x12 TN
K 14x18x10
K 14x18x13
K 14x18x17
K 14x20x12
K 15x18x17 TN
K 15x19x10
K 15x19x13
K 15x19x17
K 15x20x13
K 15x21x15
K 15x21x21
K 16x20x10
K 16x20x13
K 16x20x17
K 16x22x12
K 16x22x16
K 16x22x20
K 16x24x20
K 17x21x10
K 17x21x13

Mateza spol. s r.o. 010601.21
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     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  17 -  22 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 17x21x17
K 18x22x10
K 18x22x13
K 18x22x17
K 18x24x12
K 18x24x13
K 18x24x20
K 18x25x22
K 18x28x16
K 19x23x13
K 19x23x17
K 20x24x10
K 20x24x13
K 20x24x17
K 20x26x12
K 20x26x13
K 20x26x17
K 20x26x20
K 20x28x20
K 20x28x25
K 20x30x30
K 21x25x13
K 22x26x10
K 22x26x13
K 22x26x17

Mateza spol. s r.o. 010601.22
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     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
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    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  22 -  28 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 22x28x17
K 22x29x16
K 22x30x15 TN
K 23x35x16 TN
K 24x28x10
K 24x28x13
K 24x28x17
K 24x30x17
K 24x30x31 ZW
K 25x29x10
K 25x29x13
K 25x29x17
K 25x30x17
K 25x30x20 
K 25x30x26 ZW
K 25x31x17
K 25x31x21
K 25x32x16
K 25x33x20
K 25x33x24
K 25x35x20
K 26x30x13
K 26x30x17
K 26x30x22 ZW
K 28x33x13

Mateza spol. s r.o. 010601.23
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    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  28 -  35 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 28x33x17
K 28x34x17
K 28x35x16
K 28x35x18
K 30x34x13
K 30x35x13
K 30x35x17
K 30x35x27
K 30x37x16
K 30x37x18
K 30x40x18
K 30x40x30
K 32x37x13
K 32x37x17
K 32x37x27
K 32x38x20
K 32x39x16
K 32x39x18
K 32x40x25
K 35x40x13
K 35x40x17
K 35x40x25
K 35x40x27 TN
K 35x42x16
K 35x42x18

Mateza spol. s r.o. 010601.24
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    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  35 -  45 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 35x42x20
K 35x42x30
K 35x45x20
K 37x42x17
K 37x45x26
K 38x43x17
K 38x43x27
K 38x46x20
K 38x46x32
K 39x44x26 ZW
K 40x45x13
K 40x45x17
K 40x45x27
K 40x47x18
K 40x48x20
K 42x47x13
K 42x47x17
K 42x47x30 ZW
K 42x50x20
K 43x48x17
K 43x48x27
K 45x50x17
K 45x50x27
K 45x52x18
K 45x52x21 Tn

Mateza spol. s r.o. 010601.25
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    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  45 -  58 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 45x53x20
K 45x53x21
K 45x53x28
K 45x59x18 TN
K 47x52x17
K 47x52x27
K 47x53x25
K 50x55x13.5
K 50x55x17
K 50x55x20
K 50x55x30
K 50x57x18
K 50x58x20
K 50x58x25
K 52x57x12
K 55x60x20
K 55x60x27
K 55x60x30
K 55x62x18
K 55x63x15
K 55x63x20
K 55x63x25
K 55x63x32
K 58x65x18
K 58x65x36 ZW

Mateza spol. s r.o. 010601.26
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    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  60 -  75 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 60x65x20
K 60x65x30
K 60x66x33 ZW
K 60x66x40 ZW
K 60x68x20
K 60x68x23
K 60x68x25
K 60x68x30 ZW
K 60x75x42
K 62x70x40 ZW
K 64x70x16
K 65x70x20
K 65x70x30
K 65x73x23
K 65x73x30
K 68x74x20
K 68x74x30
K 70x76x20
K 70x76x30
K 70x78x25
K 70x78x30
K 72x80x20
K 73x79x20
K 75x81x20
K 75x81x30

Mateza spol. s r.o. 010601.27



  spol. s r. o.
     580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

     619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
     586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

    Jehlová ložiska

Jehlová ložiska - jehlové klece

   Řada K                   Řada K . ZW

   d  75 -  155 mm

Rozměry Dynamická Statická Mezní Přípustné otáčky
Označení Fw D C únosnost únosnost únavové mazání mazání    Hmot-

zatížení tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C   (kN)  Co  (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

K 75x83x23
K 75x83x30
K 80x86x20
K 80x86x30
K 80x88x30
K 85x92x20
K 90x97x20
K 90x98x27
K 90x98x30
K 95x103x30
K 100x107x21
K 100x108x27
K 100x108x30
K 105x112x21
K 110x117x24
K 110x118x30
K 115x123x27
K 120x127x24
K 125x133x35
K 130x137x24
K 135x143x35
K 145x153x26
K 145x153x36
K 150x160x46
K 155x163x26

Mateza spol. s r.o. 010601.28


