
spol. s r. o.
580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027
619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

           Jehlová ložiska

Jehlová ložiska kombinovaná

          jednostranné provedení - NKIA        oboustranné provedení - NKIB

        d  12 - 60 mm

Rozměry                   Únosnost   Mezní únavové Přípustné otáčky
Označení   d D B               radiální                 axiální               zatížení        mazání Hmot-

dynam. stat. dynam. stat. radiální axiální tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C (kN)  Co (kN) C (kN)  Co (kN) PU (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKIA 5901
NKIB 5901
NKIA 5902
NKIB 5902
NKIA 5903
NKIB 5903
NKIA 5904
NKIB 5904
NKIA 59/22
NKIB 59/22
NKIA 5905
NKIB 5905
NKIA 5906
NKIB 5906
NKIA 5907
NKIB 5907
NKIA 5908
NKIB 5908
NKIA 5909
NKIB 5909
NKIA 5910
NKIB 5910
NKIA 5911
NKIB 5911
NKIA 5912
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spol. s r. o.
580 01 Havlíčkův Brod, Pod Kyjovskou 4166, tel.: 569 427 754, 774 732 027

619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, 774 732 029
586 01 Jihlava, Romana Havelky 306/19, tel.: 567 216 103, 774 732 028

           Jehlová ložiska

Jehlová ložiska kombinovaná

          jednostranné provedení - NKIA        oboustranné provedení - NKIB

        d  60 - 70 mm

Rozměry                   Únosnost   Mezní únavové Přípustné otáčky
Označení   d D B               radiální                 axiální               zatížení        mazání Hmot-

dynam. stat. dynam. stat. radiální axiální tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C (kN)  Co (kN) C (kN)  Co (kN) PU (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKIB 5912
NKIA 5913
NKIB 5914
NKIA 5914
NKIB 5914
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spol. s r. o.
580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 3503, tel.: 569 427 754, fax: 569 421 512
619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, fax: 543 251 042

           Jehlová ložiska

Jehlová ložiska kombinovaná

              mazání olejem - NX   mazání tukem - NX_Z

        d  7 - 35 mm

Rozměry                   Únosnost   Mezní únavové Přípustné otáčky
Označení   d D B               radiální                 axiální               zatížení        mazání Hmot-

dynam. stat. dynam. stat. radiální axiální tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C (kN)  Co (kN) C (kN)  Co (kN) PU (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NX 7 TN 7 14 18 2,81 2,75 3,45 5 0,29 0,186 10000 11000 0,014

NX 7 ZTN 7 14 18 2,81 2,75 3,45 5 0,29 0,186 10000 6000 0,014

NX 10 10 19 18 4,68 4,15 5,07 8,5 0,475 0,31 8500 9500 0,025

NX 10 Z 10 19 18 4,68 4,15 5,07 8,5 0,475 0,31 8500 5600 0,025

NX 12 12 21 18 5,5 5,4 5,27 9,65 0,61 0,355 8000 9000 0,028

NX 12 Z 12 21 18 5,5 5,4 5,27 9,65 0,61 0,355 8000 5300 0,028

NX 15 15 24 28 11,2 14 6,18 12,2 1,66 0,45 7500 8500 0,048

NX 15 Z 15 24 28 11,2 14 6,18 12,2 1,66 0,45 7500 5300 0,048

NX 17 17 26 28 12,3 16,6 6,37 13,4 1,96 0,5 7000 8500 0,053

NX 17 Z 17 26 28 12,3 16,6 6,37 13,4 1,96 0,5 7000 5000 0,053

NX 20 20 30 28 13,4 19,6 7,8 17,3 2,28 0,64 6300 7500 0,068

NX 20 Z 20 30 28 13,4 19,6 7,8 17,3 2,28 0,64 6300 4500 0,068

NX 25 25 37 30 15,4 25 12,4 28,5 2,9 1,06 5600 6300 0,12

NX 25 Z 25 37 30 15,4 25 12,4 28,5 2,9 1,06 5600 3800 0,12

NX 30 30 42 30 22,9 39 12,7 32,5 4,8 1,2 5300 6000 0,13

NX 30 Z 30 42 30 22,9 39 12,7 32,5 4,8 1,2 5300 3600 0,13

NX 35 35 47 30 24,6 45 13,5 38 5,6 1,4 5000 5600 0,16

NX 35 Z 35 47 30 24,6 45 13,5 38 5,6 1,4 5000 3400 0,16

spol. s r. o.
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580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 3503, tel.: 569 427 754, fax: 569 421 512
619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, fax: 543 251 042

           Jehlová ložiska

Jehlová ložiska kombinovaná

                ložisko bez krytu - NKX   ložisko s krytem - NKX_Z

        d  10 - 70 mm

Rozměry                   Únosnost   Mezní únavové Přípustné otáčky
Označení   d D B               radiální                 axiální               zatížení        mazání Hmot-

dynam. stat. dynam. stat. radiální axiální tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C (kN)  Co (kN) C (kN)  Co (kN) PU (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKX 10 TN 10 19 23 5,94 8 9,95 15,3 0,9 0,56 9500 13000 0,034

NKX 10 ZTN 10 19 23 5,94 8 9,95 15,3 0,9 0,56 9500 8000 0,036

NKX 12 12 21 23 6,16 8,65 10,4 16,6 0,98 0,62 9000 13000 0,038

NKX 12 Z 12 21 23 6,16 8,65 10,4 16,6 0,98 0,62 9000 7500 0,04

NKX 15 15 24 23 11,2 14 10,6 18,3 1,66 0,67 8500 12000 0,044

NKX 15 Z 15 24 23 11,2 14 10,6 18,3 1,66 0,67 8500 7000 0,047

NKX 17 17 26 25 12,3 16,6 10,8 19,6 1,96 0,735 8500 12000 0,053

NKX 17 Z 17 26 25 12,3 16,6 10,8 19,6 1,96 0,735 8500 7000 0,055

NKX 20 20 30 30 16,8 26 14,3 27 3,05 1 7500 10000 0,083

NKX 20 Z 20 30 30 16,8 26 14,3 27 3,05 1 7500 6000 0,09

NKX 25 25 37 30 19 32,5 19,5 40,5 4 1,5 6300 9000 0,13

NKX 25 Z 25 37 30 19 32,5 19,5 40,5 4 1,5 6300 5500 0,13

NKX 30 30 42 30 22,9 39 20,3 45,5 4,8 1,7 6000 8500 0,14

NKX 30 Z 30 42 30 22,9 39 20,3 45,5 4,8 1,7 6000 5000 0,15

NKX 35 35 47 30 24,6 45 21,2 51 5,6 1,9 5600 7500 0,16

NKX 35 Z 35 47 30 24,6 45 21,2 51 5,6 1,9 5600 4500 0,17

NKX 40 40 52 32 26,4 51 27 68 6,3 2,55 5000 7000 0,2

NKX 40 Z 40 52 32 26,4 51 27 68 6,3 2,55 5000 4000 0,21

NKX 45 45 58 32 28,1 57 28,1 75 7,1 2,8 4500 6300 0,25
NKX 45 Z 45 58 32 28,1 57 28,1 75 7,1 2,8 4500 3800 0,27

NKX 50 50 62 35 38 80 28,6 81,5 9,65 3,05 4300 6300 0,28

NKX 50 Z 50 62 35 38 80 28,6 81,5 9,65 3,05 4300 3600 0,3

NKX 60 60 72 40 41,8 96,5 41,6 122 11,8 4,55 3600 5000 0,36

NKX 60 Z 60 72 40 41,8 96,5 41,6 122 11,8 4,55 3600 3000 0,38
NKX 70 70 85 40 44,6 98 43,6 137 12,2 5,1 3400 4500 0,5

spol. s r. o.
580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 3503, tel.: 569 427 754, fax: 569 421 512
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619 00 Brno - Horní Heršpice, Kšírova 263, tel.: 543 250 994, fax: 543 251 042

           Jehlová ložiska

Jehlová ložiska kombinovaná

                      ložisko bez krytu - NKXR                ložisko s krytem - NKXR_Z

        d  15 - 50 mm

Rozměry                   Únosnost   Mezní únavové Přípustné otáčky
Označení   d D B               radiální                 axiální               zatížení        mazání Hmot-

dynam. stat. dynam. stat. radiální axiální tukem olejem nost
 (mm)  (mm)  (mm) C (kN)  Co (kN) C (kN)  Co (kN) PU (kN) PU (kN)    (1/min)    (1/min)    (kg)

NKXR 15 15 24 23 11,2 14 11,2 27 1,66 2,45 4300 8500 0,042

NKXR 15 Z 15 24 23 11,2 14 11,2 27 1,66 2,45 4300 8500 0,045

NKXR 17 17 26 25 12,3 16,6 12,2 31,5 1,96 2,85 4300 8500 0,05

NKXR 17 Z 17 26 25 12,3 16,6 12,2 31,5 1,96 2,85 4300 8500 0,053

NKXR 20 20 30 30 16,8 26 18,6 48 3,05 4,65 3800 7500 0,08

NKXR 20 Z 20 30 30 16,8 26 18,6 48 3,05 4,65 3800 7500 0,084

NKXR 25 25 37 30 19 32,5 25 69,5 4 6,8 3200 6300 0,12

NKXR 25 Z 25 37 30 19 32,5 25 69,5 4 6,8 3200 6300 0,13

NKXR 30 30 42 30 22,9 39 27 78 4,8 7,65 3000 6000 0,14

NKXR 30 Z 30 42 30 22,9 39 27 78 4,8 7,65 3000 6000 0,14

NKXR 35 35 47 30 24,6 45 29 93 5,6 9,15 2800 5600 0,16

NKXR 35 Z 35 47 30 24,6 45 29 93 5,6 9,15 2800 5600 0,17

NKXR 40 40 52 32 26,4 51 43 137 6,3 13,7 2400 5000 0,2

NKXR 40 Z 40 52 32 26,4 51 43 137 6,3 13,7 2400 5000 0,21

NKXR 45 45 58 32 28,1 57 45 153 7,1 15,3 2200 4500 0,24

NKXR 45 Z 45 58 32 28,1 57 45 153 7,1 15,3 2200 4500 0,26

NKXR 50 50 62 35 38 80 47,5 166 9,65 16,6 2200 4300 0,27

NKXR 50 Z 50 62 35 38 80 47,5 166 9,65 16,6 2200 4300 0,29

Mateza spol. s r.o. 010605.5


